
Tout assemblé
Boîtier de type 2 avec SIP à 1 port
(Boîtier et SIP vendus séparément)

	 Couleurs disponibles:*

Plaque de standard Américain 
4 ports, avec volets, 2.8" x 4.5" 
Disponible en 1, 2 et 4 ports
Produit no. FP-US-4-WH

SIP à 2 ports pour 
boîtier de type 2
Produit no. SIP-SBB2-2-WH*

Non assemblé

1 port Cat 6
Disponible en Cat 5e et Cat 6,  
en 1 et  2 ports
Produit no. SB2-1-8P8C-C6-WH

SIP à 1 port pour 
boîtier de type 2
Produit no. SIP-SBB2-1-WH*

Boîtier de type 2  
avec 1 fente
Disponible en 1, 2 ou 3 
fentes
Produit no. SBB2-1-WH*

2 ports Cat 5e
Disponible blindé et non-blindé,  
en 1 et 2 ports
Produit no. SB-2-8P8C-C5E-WH

Plaque de standard Américain 2 ports, 
avec fenêtre à étiquette, 2.8" x 4.5"  
Disponible en 1, 2, 3, 4 et 6 ports
Produit no. FP-UM-2-IV*

Boîtier 2 ports Cat 6,  
avec volets
Disponible en 1 et 2 ports
Produit no. SBB1-2-C6-WH*

Boîtier de type 1  
avec 1 port
Available in 1 and 2 ports
Produit no. SBB1-1-WH*

1 port Cat 5e, blindé 
Disponible en Cat 5e et Cat 6, 
en 1 et 2 ports
Produit no. SB2-1-8P8C-C5E-SH-WH

Plaque de standard Américain 
1 port, incliné, 2.8" x 4.5"
Disponible en 1, 2 et 4 ports
Produit no. FP-UA-1-WH

Insert vide pour plaque
Produit no. KJ1-BL-WH

Plaques

Boîtiers de surface RJ45, Cat 5e/Cat 6

Boîtiers: Type 1 et 2
Type 1 Type 2

Plaques murales

	 Couleurs disponibles:

Prises modulaires

Prise universelle Cat 5
Disponible en Cat 5 et Cat 6
Produit no. PLUG-8P8C-U-C5

Prise universelle Cat 5 
(blindée) avec insert
Disponible en Cat 5 et Cat 6
Produit no. PLUG-8P8C-UV-C5-SH 

Prise universelle Cat 6 (blindée)
Disponible en Cat 5 et Cat 6
Produit no. PLUG-8P8C-U-C6-SH  

Prise universelle Cat 6   
avec Insert
Disponible en Cat 5 et Cat 6
Produit no. PLUG-8P8C-UV-C6

Cordon de raccordement RJ45 
Cat 5e, non-blindé, sans crochet 
Disponible en Cat 5e et Cat 6
Produit no. PC-LPM-UTP-RJ45-C5E-YYY-BK  

Cordon de raccordement RJ45 
Cat 6, blindé, sans crochet
Disponible en Cat 5e et Cat 6
Produit no. PC-LPM-STP-RJ45-C6-YYY-GY

Cordons de raccordement

*
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Nouvelle marque, nouvelle partie
Nouveaux départs avec des valeurs traditionnelles 

Insert

Prise Cat 5 (courte) pour 
câble multibrin
Disponible en type standard avec 
insert, blindée et non-blindée
Produit no. PLUG-8P8C-P-SHORT-C5

Plaque de standard Américain 
3 ports, 2.8" x 4.5"
Disponible en 1, 2, 3, 4 et 6 ports 
Produit no. FP-U-3-WH*

Contacter votre distributeur local

www.hyperline.com

États Unis (888) 497-3748	 Canada (866) 634-9737 www.hyperline.com 	 info@hyperline.com

Nouvelle marque,�
Nouvelle partie

Nouveaux départs avec des valeurs traditionnelles

Tout assemblé
Boîtier de type 2 avec SIP à 2 ports
(Boîtier et SIP vendus séparément)
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Disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 ou 25 pieds  
Commande spéciale pour 50, 75, 100 ou 200 pieds  
YYY = nombre de pieds requis



1 unité avec couvert
Disponible en 1 et 2 unités
Produit no. CM-1U-ML-COV

2 unités
Disponible en 1 et 2 unités
Produit no. CM-2U-ML

24 ports Cat 5e, type 110
Disponible en 12 et 24 ports
Produit no. PPW1-24-8P8C-C5E-FR

Panneau vide décalé 24 ports
Produit no. PPBL3-19-24S-RM

Panneau vide 24 ports avec 
gestionnaire de câble arrière 
Disponible blindé et non-blindé
Produit no. PPBL3-19-24-RMPanneau vide 24 ports 

Disponible en 1 unité avec 12 et 16 ports 
et en 2 unités avec 24 et 32 ports
Produit no. PPBL2-19-24

24 ports Cat 5e, type 110
Disponible en Cat 5e et Cat 6, en 24 et 48 ports. 
Gestionnaire arrière vendu séparément
Produit no. PP3-19-24-8P8C-C5E-110

24 ports Cat 6A, blindé, type double
Disponible blindé et non-blindé, en 24 
et 48 ports. Haute densité 1 unité
Produit no. PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D

12 ports Cat 5e, type 110
Disponible en Cat 5e et Cat 6
Produit no. PPW1-12-8P8C-C5E

Panneau vide, haute densité, 48 ports, décalé, 1 unité,  
noir avec gestionnaire de câble arrière
Produit no. PPBLHD-19-48S-BK-RM

24 ports Cat 6, incliné, type 110
Disponible en Cat 5e et Cat 6
Produit no. PP2A-19-24S-8P8C-C6-110

Panneau vide, haute densité, 48 ports, décalé, 1 unité,  
blindé avec gestionnaire de câble arrière
Produit no. PPBLHD-19-48S-SH-RM

RJ45 Cat 6, IDC double
Disponible en Cat 5e et Cat 6
Produit no. KJ2-8P8C-C6-90-WH

RJ45 Cat 5e, tout blindé
Disponible en Cat 5e et Cat 6
Produit no. KJNE-8P8C-C5E-90-SH-F

RJ45 Cat 6, non-blindé
Disponible en Cat 5e et Cat 6
Produit no. KJNE-8P8C-C6-90-BL

Paire de 4 riser solide Cat 5e
Disponible en plénum et riser 
Produit no. UTP4-C5E-SOLID-CMR-BL-305

Paire de 4 riser solide Cat 6
Disponible en plénum et riser
Produit no. UTP4-C6-SOLID-CMR-BL-305

Paire de 4 plénum blindé Cat 5e
Disponible en plénum et riser
Produit no. FUTP4-C5E-SOLID-CMP-BL-305

Paire de 4 riser solide Cat 6A
Disponible en plénum et riser
Produit no. UTP4-C6A-SOLID-CMR-BL-305

Paire de 4 riser blindé Cat 6A
Disponible en plénum et riser
Produit no. FUTP4-C6A-SOLID-CMR-BL-305

RJ45 Cat 6A, tout blindé
Produit no. KJNE-8P8C-C6A-90-SH-F

Coté double 2 unités
Disponible en 1 et 2 unités
Produit no. CM-2U-PL-DBL

Outil de sertissage pour 
Jack Keystone séries KJNE 
Produit no. HT-KJNE-TOOL

Lame de type 110 pour 
outil à impact HT-3140
Produit no. HT-14B Outil de sertissage pour RJ11, RJ12 et RJ45

Produit no. HT-2014

Dénudeur de câble
Produit no. HT-318

1 unité
Disponible en 1 et 2 unités
Produit no. CM-1U-PL

Panneaux de raccordement 19"

Panneaux de 
raccordement mural

Panneaux de 
raccordement mural 
(accès frontal)

Panneaux de raccordement vides 19" Jack Keystone RJ45 de type vertical Categorie 5E (RISER ET PLÉNUM)

Categorie 6
(RISER ET PLÉNUM)

Categorie 6A
(RISER ET PLÉNUM)

Easy Jacks RJ45 pour terminaison  
avec E-Tool

Easy Tool (E-Tool) et lames Outil de sertissage Dénudeur de câble

Panneaux Panneaux Jacks Keystone Câbles de cuivre

OutilsGestionnaires de câbles

Métal
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Lame de type 110/66 
pour outil à impact 
HT-3140
Produit no. HT-14A

Plastique

Séries PPBL3 et PPBLHD seulement compatibles avec KJNE Keystone Jacks

HT-KJNE-TOOL l’outil de sertissage recommandé 
pour KJNE Keystone Jacks

RJ45 Cat 6A, non-blindé
Produit no. KJNE-8P8C-C6A-90-BL

CMR = PVC/RISER; CMP=PLÉNUM   |   305=1000PI/ 305 MÊTRES

Outil à impact et lames

Lame de remplacement 
pour outil de sertissage 
KJNE 
Produit no. HT-KJNE-BLD

Outil à impact
Produit no. HT-3140

2 unités avec couvert
Disponible en 1 et 2 unités
Produit no. CM-2U-PL-COV

	 Couleurs disponibles:*
	 Couleurs disponibles:*
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